
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présentation 

Caractéristiques Techniques 

 

ÜÉäáçé~Ç=

Interface de régulation des installations ebiflm^` 



 

 

  

Description  

 
 

Le synoptique interactif et animé permet d’accéder : 
 

- Au pilotage de l’installation (marche/arrêt, traitement thermique), 
- A l’affichage des graphiques, 
- Au journal des informations système 
- Aux paramètres des composants (consigne des sondes, paramètres PAC…) 

  
 

Affichage jusqu’à 4 courbes (températures, compteurs…) en simultané : 
 Au pas de 5 minutes sur 48 h Au pas de 1 heure sur 45 jours 



 

 

 

  

        
Accès aux paramètres de fonctionnement des PAC en 

instantané, et historique sur 10 minutes 
Paramétrage des consignes Journal des éléments  

  
Journal des informations système Messages d’alerte avec procédure de dépannage 

en cas de défaut 

Accès à distance* 
- La visualisation et toutes les fonctionnalités sont accessibles à distance après création d’un compte 

utilisateur, 
- Archivage, sur une base de données en ligne, des informations de fonctionnement au pas horaire, 
- Dépannage téléphonique et assistance du constructeur facilités, 
- Protocole de communication en ModBus RTU vers d'autres appareils ou systèmes 

 
* l’accès à distance (sauf ModBus) nécessite la mise en place d’une ligne ADSL ou d’un modem 3G (en option) 

Caractéristiques techniques 
Alimentation 24 Vcc 

Mémoire 32 Go 

Communication 
ModBus RTU, Modem ADSL 
En option, modem 3G (max 100 m) 

Visualisation 
Sorite vidéo VGA, accès à distance 
En option, écran tactile 10’’ (jusqu’à 2 PAC) ou 15’’ 

Compatible avec toutes les installations ebiflm^` déjà mises en service (hors íáã~ñsystem®) 
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